KARTA TECHNICZNA (edygia: czerwiec 2023) i

Bloczki Silikatowe U18L k|.20

ZASTOSOWANIE: w zabezpieczonych Scianach murowanych, stupach i Scianach dziatowych.
Do $ciana konstrukcyjnych i wypetniajacych, zewnetrznych i wewnetrznych, szczelinowych i dwuwarstwowych.
Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 771-2:2011+A1:2015

PARAMETRY PRODUKTU
Wymiary (dt./szer./wys.)
Odchytki wymiarow:

. 250/180/220 mm

kategoria T3
dt/szer/wys. | £2 [ £2 [ £1 mm

plaskosc pow. wspornych : <1 mm
rownolegtosc pow. wspornych : <1 mm
Ksztatt | budowa (wg EN 1996-1-1)  grupa 1

Kategoria elementu murowego I

Znormalizowana wytrzymatosci
na sciskanie

Reakcja na ogieri

20 N/mm?

Euroklasa Al
 <16%

14101600 kg/m?

Absorpcja wody

Zakres gestosdi brutto w stanie
suchym
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta

0,46 W/m'K; P2
AIO,d/y,unit :

PARAMETRY ZAPRAWY (V)
Wytrzymatosc spoiny dla zaprawy:
Zwyklej GPM - 0,15 N/mm?2
cienkowarstwowej TLM 0,30 N/mm?

PARAMETRY LOGISTYCZNE

Srednia masa elementu 14,4 kg
Liczba elementow na palecie 64 szt.
Orientacyjna masa palety 937 kg

UWAGI:

M Do wykonania muru nalezy zastosowac zaprawe, ktorej producent
deklaruje wytrzymartosc spoiny w murze z silikatowych elementow
murowych o podanych wartosciach wg normy PN-EN 998-2.

@ Minimalna nosnos¢ uzyskana z przekrojow nad i pod stropem

oraz w poftowie wysokosci sciany wewnetrznej przy zatozeniu stropow
w postaci ptyt Zelbetowych grubosci 16 cm, o rozpietosci 5,5 m

oraz kategorii uzytkowania A.

®) Spoiny pionowe niewypetnione zaprawa.

) Deklarowane wiasciwosci uzyskiwane sg dla sciany z murem,
Z wypetniong jak i niewypetniong zaprawg spoing pionowg oraz
z wypetnionag lub niewypetniong zaprawa wnekg na powierzchni
czofowej elementu murowego.

) Kryterium osfggane dla sciany majacej warstwy wykoriczeniowe.
©) Mur z obustronnym tynkiem gipsowym grubosci 10 mm.
) Wedtug PN-EN ISO 7345:2018-06
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PARAMETRY MURU

Grubosc¢ 180 mm
Masa powierzchniowa 259 kg/m?
Wyt,rz'yma/_osc charakterystyczna muru 7,66 N/mm?
na sciskanie

Nosnosc @ 626,6 kN

orientacyjna liczba kondygnacji 10
2uzycie elementow murowych: 3)

17,4 szt./m?
18 szt./m?

zaprawa zwykta

zaprawa clenkowarstwowa
Orfentacyjne zuzycie zaprawy:

12 kg/m?

2,5 kg/m?

zZwyktej

cienkowarstwowej

ODPORNOSC OGNIOWA ®

Odpornosc ogniowa muru nieotynkowanego
zgodnie z EC6 PN-EN 1996-1-2:

Sciana obcigzona a = 1,0 REI 240 min ©
Sciana obcigzona a = 0,6 REI 240 min ©
Sciana nie obciazona EI 240 min

IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA MURU (®)

Rw (G Ct) 52 (-1,-4) dB
Raz 51 dB
Raz 48 dB

WEASCIWOSCI CIEPLNO-WILGOTNOSCIOWE

Grubos¢ warstwy ocieplenia do osiggniecia wspofczynnika
przenikania ciepta dla sciany zewnetrznej Uc=0,20 W/nm? K

Wetna mineraina (A=0,034 W/m-K) 160 mm
Styropian (A=0,031 W/m'K) 140 mm
PUR (A=0,025W/m*K) 120 mm

Ciepto wiasciwe ¢ 1000 J/(kg*K)
259 kJ/(m?*K)
3,20E-07 m?%/s
814 J/(m?'Ks%3)

5/25

Pojemnos¢ ciepina C (7)

Wsp. wyrownywania temperatury a )
Aktywnos¢ ciepina b @)

Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej

www. sil-pro.warszawa.pl




