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DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR CE KS 48-657 U25V(A) 35-2,2/1/2025

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: KS U25V(A) 35-2,2

2. Zamierzone zastosowanie: w zabezpieczonych $cianach murowanych, stupach i scianach dziatowych

3. Producent:

SIL-PRO Warszawa Sp. z 0.0.
ul. Ustugowa 5, Nowy Modlin
05-180 Pomiechéwek
Polska

www.sil-pro.warszawa.pl

4. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 2+

5. Norma zharmonizowana: EN 771-2:2011+A1:2015

Jednostka notyfikowana:

Jednostka notyfikowana nr ITB 1488
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6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Witasciwosci uzytkowe

Dtugosé (1)

180 mm

wodnej

(wg PN-EN 1745:2012, tabela A.2)

Wymiary i odchytki Szerokosé (w) 248 mm
wymiardw Wysaokosé (t) 220 mm
Kategoria odchytek T3
. Grupa wg PN-EN 1996-1-1+A1:2013 1
Ksztatt i bud S5
BELe Hudpe Objetosc¢ drazen 0%
L. Kategoria elementu murowego I
Wytrzymatosé na PR 7
Esisiania Klasa wytrzymatosci na Sciskanie 35
Kierunek obcigzenia podczas badania 1 do spoiny wspornej
Wartos¢ poczatkowej wytrzymatosci dla zaprawy zwyktej | 0,15 N/mm?
Wytrzymatoscé spoiny charakterystycznej na Scinanie dl
(wg PN-EN 998-2:2012, zat. C) azaprawy g 30 N/mm?
cienkowarstwowej
Reakcja na ogien Al
Absorpcja wody <16%
Przepuszczalnosc pary | Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej p 5/25

lzolacyjnos¢ od
bezposrednich diwiekow
powietrznych

Gestosc brutto w stanie suchym

2.010kg/m3 — 2.200kg/m?

Wymiary i odchytki wymiaréow

jak wyzej

Ksztatt i budowa

jak wyzej

Opdr cieplny

Wspétczynnik przewodzenia ciepta, Aio,dry,unit

1,31 W/mK (P=50%)

Sposodb oceny (metoda wg PN-EN 1745:2012)

P2

Gestosc brutto w stanie suchym

2.010kg/m? — 2.200kg/m?

Ksztatt i budowa

jak wyzej

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem

(UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

Podpisano w imieniu producenta przez:

Marcin Gtowacki — Dyrektor generalny

(Nazwisko i funkcja)

Nowy Modlin 04.04.2025r.

(miejsce i data wystawienia)
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